
BIOBASED CLEARLine® 제품

ISCC 인증함유량은

ISCC 질량균형을통해

본제품의특질이됩니다

투명한지속가능성을
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기반공급원료 90% 이상

물리적으로혼합된

물질



BIOBASED CLEARLine® 제품
기존 플라스틱, 특히 재생 불가능한 소재의 플라스틱은 생분해성에 한계가 있어 환경 문제를 야기합니다. 연구실은 바이오

기반 재료를 통합하고 플라스틱 발자국을 최소화하는 환경 친화적인 방식을 채택하여 그 영향을 완화할 수 있습니다.

혁신과 지속 가능성에 전념하는 Biosigma는 순환 공급원료를 생산 시설에 통합하는 질량 균형 모델을 채택했습니다.

Biosigma는 혁신의 선구자로서 BIOBased CLEARLine ® 제품을 소개합니다.

이 제품군은 바이오 기반 원료로 90% 이상의 인증된 플라스틱으로 제조됩니다.

ISCC 인증함유량은

ISCC 질량균형을통해

본제품의특질이됩니다
ISCC 인증재활용

또는바이오기반공급원료

물리적으로

혼합된

화석공급원료 10% 이하

이 과정에서 폴리머와 제품의 특성은 기존 사양을 준수합니다. 이러한 지속 가능한 접근 방식은 제품의 무결성을 보존할 뿐만

아니라 친환경적인 미래에 대한 우리의 헌신과 궤를 같이하여 상당한 배출을 절감하는 데에도 기여합니다.

지속가능성에 대한 헌신은 농업 잔류물, 음식물 쓰레기, 기타 유기 부산물과 같은 재생 가능한 자원에서 파생된 공급 원료를

선택하는 데에서도 분명하게 드러납니다. 이러한 재료는 단지 환경친화적인 것을 넘어 바이오 및 바이오 순환 제품으로 SCC 

Plus 인증을받았습니다. 지속가능성기준과전체프로세스는국제지속가능성및탄소인증(ISCC) 기관의인증을받았습니다.

“ISCC – 국제 지속 가능성 및 탄소 인증(ISCC, 

International Sustainability and Carbon 

Certification)은 높은 환경 및 사회적 지속

가능성 요구 사항 준수, 온실 가스 배출 감소 및

공급망전반의추적가능성을보장하는독립적인

인증 시스템입니다. “

또한 모든 BIOBasedCLEARLine® 제품에는 독립 감사원이 수여하고 My Green 

Lab® 이 게시한 ACT 환경 영향 요인 라벨이 있습니다. 

https://act.mygreenlab.org/ 

ACT(책임성, 일관성 및 투명성) 라벨은 제조, 에너지 및 물 사용, 포장, 수명 종료

등 모든 영역의 환경 영향에 대해 명확하고 정확하며 공정하고 친환경적인 정보를

제공합니다.



바이오베이스 1D CryoGen® 튜브 CLEARLine®

5.0ml

• 폴리프로필렌튜브 - 의료등급원료로만든폴리프로필렌및 TPV 캡

• 지퍼백, 재밀봉가능

• 혁신적인스크류캡으로누출및오염제거

• 표준코드 128 바코드고유하고반복할수없음

• 보관온도범위: +4°C부터액체질소증기상까지

• 세포배양, 미생물학및기타장기보관샘플에특히적합

• 멸균 SAL 10-6

• 인증된 IATA PI650

• 인간 DNA, DNase, RNase, 내독소, ATP 및 PCR 억제제가없음을인증함

*분석증명서 및검증된베타선

처리증명서는

www.biosigma.com에서

다운로드할수있습니다.

5.0ml 내부나사산

캡

CAT. NO. VOL. (ML) 모델 하단스타일 높이(MM) 직경(mm) 내부포장 판매단위

CL1BISC 1.2 1D 셀프스탠딩 H 42.50 ± 0.34 0 12.6 ± 0.13 백/50 케이스/500 

CL2BISC 2.0 1D 셀프스탠딩 H 47.70 ± 0.34 0 12.6 ± 0.13 백/50 케이스/500 

CL2ISC 2.0 1D 둥근바닥 H 46.55 ± 0.34 0 12.6 ± 0.13 백/50 케이스/500 

CL4BISC 4.0 1D 셀프스탠딩 H 76.70 ± 0.44 0 12.6 ± 0.13 백/50 케이스/500 

CL4ISC 4.0 1D 둥근바닥 H 75.55 ± 0.44 0 12.6 ± 0.13 백/50 케이스/500 

CL5ISC 5.0 1D 셀프스탠딩 H 90 ± 0.44 0 12.6 ± 0.13 백/50 케이스/500 

CLBISC 5.0 1D 셀프스탠딩 H 89.25 ± 0.44 0 12.6 ± 0.13 백/50 케이스/500 

CAT. NO. VOL. (ML) 모델 하단스타일 높이(MM) 직경(mm) 내부포장 판매단위

CL1BESC 1.2 1D 셀프스탠딩 H 41.25 ± 0.34 0 12.6 ± 0.13 백/50 케이스/500 

CL2BESC 2.0 1D 셀프스탠딩 H 46.85 ± 034 0 12.6 ± 0.13 백/50 케이스/500 

CL2ESC 2.0 1D 둥근바닥 H 45.90 ± 0.34 0 12.6 ± 0.13 백/50 케이스/500 

CL3BESC 3.0 1D 셀프스탠딩 H 70.65 ± 0.44 0 12.6 ± 0.13 백/50 케이스/500 

CL4BESC 4.0 1D 셀프스탠딩 H 75.45 ± 0.44 0 12.6 ± 0.13 백/50 케이스/500 

CL5BESC 5.0 1D 셀프스탠딩 H 89.25 ± 0.44 0 12.6 ± 0.13 백/50 케이스/500 

BIOBased 2D CryoGen® 튜브 CLEARLine®

5.0ml2.0ml

하단에삽입된데이터매트릭스코드는

순차적이며튜브본체의 "코드 128" 에

해당

내부

나사산

외부

나사산

CAT. NO. VOL. (ML) 모델 하단스타일 높이(MM) 직경(mm) 내부포장 판매단위

CL2BI2DSC 2.0 2D 셀프스탠딩 47.70 ± 0.34 0 12.6 ± 0.13 백/50 케이스/500 

CL5BI2DSC 5.0 2D 셀프스탠딩 90 ± 0.44 0 12.6 ± 0.13 백/50 케이스/500 

CL2BE2DSC 2.0 2D 셀프스탠딩 47 ± 0.34 0 12.6 ± 0.13 백/50 케이스/500 

CL5BE2DSC 5.0 2D 셀프스탠딩 89.25 ± 0.44 0 12.6 ± 0.13 백/50 케이스/500 

1.2ml 2.0ml 2.0ml 4.0ml 4.0ml

1.2ml 2.0ml 2.0ml 3.0ml 4.0ml 5.0ml 외부나사산

캡

2.0ml 5.0ml



BIOBased CLEARLock™ 마이크로튜브

CLEARLine® 0.5, 1.5, 2 및 5 ml

• 폴리프로필렌의료용등급, 비세포독성 – 무용혈성

• 지퍼백, 재밀봉가능

• 최적의투명도

• 쓰는영역이있는눈금

• 경첩형뚜껑은사용중에의도치않게열리는것을방지하고장기간보관시증발을방지

• 피어싱가능한쓰기캡

• 온도범위: -80°C + 100°C

• +121°C에서 20분동안고압멸균가능

• PCR 및기타분자생물학응용분야에권장됨 - 화학및생물학적시료보관

• 인간 DNA, DNase, RNase, 내독소, ATP 및 PCR 억제제가없음을인증함

*분석증명서는 www.biosigma.com에서 다운로드할 수있습니다.
0.5ml

CAT. NO. 색상 모델 용량(ML) 내부포장 판매단위

CL05SC 중성 - 0.5 백/500 케이스/500 

CL15SC 중성 - 1.5 백/500 케이스/1000 

CL20SC 중성 - 2.0 백/500 케이스/1000 

CL50SC 중성 - 5.0 백/100 케이스/200 

클리어락저결합:

최대단백질회수율

CAT. NO. 색상 모델 용량(ML) 내부포장 판매단위

CL05PLBSC 중성 단백질저결합 0.5 백/100 케이스/500 

CL15PLBSC 중성 단백질저결합 1.5 백/50 케이스/200 

CL20PLBSC 중성 단백질저결합 2.0 백/50 케이스/200 

클리어락저결합:

최대핵산회수율.

CAT. NO. 색상 모델 용량(ML) 내부포장 판매단위

CL05DLBSC 중성 DNA 저결합 0.5 백/100 케이스/500 

CL15DLBSC 중성 DNA 저결합 1.5 백/50 케이스/200 

CL20DLBSC 중성 DNA 저결합 2.0 백/50 케이스/200 

BIOBased 마이크로튜브 나사캡

CLEARLine® 0.5, 1.5 및 2ml
• 폴리프로필렌튜브 - 의료등급원료로만든폴리에틸렌캡

• 3가지캡스타일과 6가지크기의원뿔형하단또는셀프스탠딩튜브(0.5, 1.5 및 2ml)로제공

• 최대 25,000 x g의원심분리

• 온도범위: -85°C + 12I °C

• +121°C에서 20분동안고압멸균가능

• 여러생명공학응용분야에권장됨

• 멸균 SAL 10-6

• DNase, RNase 및내독소가없음을인증함

CAT. NO. VOL. (ML) 높이 MM ± 0.34 하단 오링 쓰기영역 INT. 팩 판매단위

CL604SC 0.5 47.1 원뿔형 X 백/500 케이스/1000 

CL614SC 0.5 47.5 셀프스탠딩 X 백/500 케이스/1000 

CL724SC 1.5 47.1 원뿔형 X X 백/500 케이스/1000 

CL734SC 1.5 47.6 셀프스탠딩 X X 백/500 케이스/1000 

CL744SC 2 47.2 원뿔형 X X 백/500 케이스/1000 

CL754SC 2 48.6 셀프스탠딩 X X 백/500 케이스/1000 

1.5ml 2.0ml 5.0ml



BIOBased CLEARLine®
제품은

다음을 보장합니다

공급망의인증된추적성

비갱신형소스에대한낮은의존도

온실가스감축

녹색순환경제로의전환

품질저하없이화석에서유래한소재와동일한성능

지속가능한미래를향한의식적인발걸음



Biosigma S.p.A Dominique Dutscher Group
Via Valletta, 6 | 30010, Cona (Venice) Italy 

전화 + +39 0426 302226 | 팩스 + +39 0426 302228 

export@biosigmaeu.com | www.biosigma.com 

제품주요정보

코나/이탈리아 및 루좀베로크/슬로바키아에 있는 Biosigma 생산 센터는 ISCC PLUS(국제

지속 가능성 및 탄소 인증) 인증을 받았습니다. - ACT 라벨(책임성, 일관성, 투명성) - My 

Green Lab®에서 실시한 환경 영향 요인 인증 - 튜브* 및 마이크로튜브는 ISCC 물질수지

접근법을 적용하여 최소 90%의 재생 가능한 공급원료(예: 음식물 쓰레기 및 잔류물에서

재활용)로 만들어졌습니다.

식별

가방과 판지 상자에는 다음과 같은 추가 라벨이 있습니다.

이마이크로튜브는 90% 바이오기반플라스틱으로만들어집니다. 이플라스틱은

ISCC 질량균형 접근법을 통해 이러한 마이크로튜브가기인한 생물학적폐기물

상태로까지추적될수있습니다. 

이러한 소모품을선택함으로써 저희 고객님은 제품 생산에 필요한 화석 자원의

양을크게줄일수있습니다.


